
宽腾医疗

                     用户

                    电话

        CT Q580工程设计方案

                 设备型号                               Q580

                          淮北市人民医院

                     设计
                     赵林

                     18640098897
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空调

除湿机

CT扫描间

PDU

线缆沟150x100mm

预留穿线口直径100mm

1、CT检查间国标面积为30平方，单边净尺寸不低于4.5米。

2、电源：本设备要求专线供电，由客户变压器或总配电箱独立

引出供电，禁止其他辅助用电设备使用。三相导线标明相序后与

Ｎ、PE 线一并引入配电柜，配电柜内安装零线端子排与地线端

子排。进线电缆必须采用多股铜芯线，接入柜内额定电流为

200A 的断路器（不带漏电保护），配电柜必须具备防开盖锁定

功能，以确保电气安全作业之需。

电源功率65KVA，电压380V±10%，

3、地线：独立接地，需在室外环境较好松软地面下挖回填接地

极，接地电阻小于1欧姆；引出不小于50mm²多股铜芯线接入CT

配电箱地线端子排。地线电阻摇表测试后拍照及视频留存，发

给场地工程师审核。

4、房间吊顶净高度大于2600mm;

5、地面：面层应保证其水平度在1.5毫米以内，地面水泥层C30

级别硬度。

6、防护：铅当量大于4mm。建议使用专业防护公司；

7、环境：温度 20℃～26℃，湿度 30%～70%,建议配置空调或除

湿设备；

8、排风：将机房内的有害气体及时排出室外，引进新鲜空气;

9、检查间到操作间操作台走线的线槽穿线孔直径100mm;

10、线缆沟或线缆槽规格宽150mm深100mm，上面需要有盖板。

11、扫描间按图纸标记预留五孔插座,插座距离地面400mm高。

12、电脑桌椅需用户自备，建议尺寸宽700x长1600x高850mm。

*

*

以下事项均由用户负责,标记*为重点注意事项

*

*
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1718 T型承重基

座，混凝土

厚200mm,强

度C30级别。

1、地面：扫描间地面层应保证其水平度在 1.5毫米以内，

2、扫描间T型台区域地面起台，用C30水泥混凝土，高度

200mm，按图纸尺寸制作，然后做自流平，误差小于2mm ;

3、扫描架及患者床重量约2.5吨，请确认地面承重，避免设

备就位后出现地面凹陷。

4、地面不允许有地热水管等影响设备膨胀螺栓固定。
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进线电缆由客户提供

要求为独立供电，

线径选择见下表。

线径≥

三相电力供电电缆参考表

实际电缆走线距离 ≤

供电电缆截面积
或请联系工程师

95 mm²

电源要求

电压

频率

额定容量

断路器规格

电源内阻

配电安装图纸

Q580

宽腾集团

重复接地极，

（联合接地小于

独立接地小于 ，

由客户准备）

接地箱 配电箱

本图中所示配电箱及电缆连接线均由客户在设备安装前提供到位并

安装完毕。

此动力电源须由客户变压器或总配电箱独立引出供电，禁止其他辅

助用电设备使用。

配电箱内开关要求全部为塑料外壳式空气断路器（不带漏电保护）（铜鼻子连接）。

淮北市人民医院
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地线接地极，ф50镀锌钢管，深3米

数量5到10根，达到1欧姆为止

大于2.5
大于2.5大于2.5m 大于2.5 大于2.5 大于2.5

本
套
图
纸
中
的
信
息
仅
供
用
户
参
考
，
不
能
作
为
建
筑
施
工
图
或
文
件
直
接
使
用
。
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接地极埋入地下深度3M。地极周围放置食盐8KG、木炭约30KG并加入水，用以降低接

地电阻。用10根接地极，各极之间的距离不应小于2.5M，接地极为50钢管或50角钢。

每根之间用50×5mm的钢板焊接相连，焊接处和钢板做防腐防锈处理。最好使用镀铬

的接地极，其次为镀锌的接地极。接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层内，以免接地

电阻过大。如果10根接地极仍达不到1Ω，则增加接地极数量，直到达到要求。在进

入CT扫描间后钢板要转换成50mm²铜芯线缆连接到配电箱地线排上。

接地极安装示意图

（仅供参考）
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CT 场地勘察情况告知书

客户名称： 淮北市人民医院

尊敬的客户，我司工程师已完成对您处 CT 安装场地的勘察，现将目前的场地情况告知您，场地确认单编号： 。

序号 项目 状态 整改建议

1 配电情况 □满足 ☑未满足

1、CT 供电功率为 380V，65KVA。用户的需在主配电箱或变压器直

接引出一根供电电缆，供 CT 使用。CT 系统的接电开关为 200A，不

带漏电保护的塑壳式断路器。

供电电缆 3+2 规格铜芯线缆，电缆截面请参照下图：

2、地线：独立接地，需在室外环境较好松软地面下挖回填接地极，

接地电阻小于 1 欧姆；引出不小于 50mm²多股铜芯线接入 CT 配电

箱地线端子排。地线电阻摇表测试后拍照及视频留存，发给场地工

程师审核。

3、配电箱参考



如机房空调及插座需共用电箱，可参照下图配电箱。

2 基建情况 □满足 ☑未满足

1、扫描间地面需要做承重处理及固定膨胀螺栓，用户需做混凝土

T 型台，水泥标号 C30 级别，厚度 20cm 以上。



2、扫描室与操作间地面走线需有沟或线缆槽，规格 150X100mm,墙

角需开穿线孔，直径 100mm。用于 CT 设备与操作电脑连线使用。

3 场地环境 □满足 ☑未满足

1、操作间需要准备电脑桌椅一套。

2、操作台下需要安装 3 个五孔插座及网口 1 个，能上互联网。

3、CT 检查间墙壁需要安装两个五孔插座，供对讲系统使用。

4 进场路径 ☑满足 □未满足



5 卸货区域 □满足 ☑未满足

用户需自行准备叉车及搬运工 4 人，协助工程师搬运至 CT 室。

如您未在系统发货前未能按整改建议执行场地整改，导致系统到货后无法卸货或搬运，由此产生的一切费用由您承担。

根据销售合同，本次系统卸货工作由（□客户/ □供货方）负责，请负责方在卸货日准备安排 名专业卸货工人及卸

货工具（□叉车/ □吊车 /□其他： ）。

如卸货时出现恶劣的天气情况（包括但不限于下雨，大风，沙尘等），为保证系统及人员安全，我司有权更改卸货时间。

以上内容，请您知悉。

客户（签字）： 场地工程师（签字）：赵林

年 月 日 2024 年 6 月 27 日


