
                                          致用户书

尊敬的客户：

        您好，非常感谢您对深圳安科的支持与厚爱。我们将会

以最大的努力，在最短的时间内，以最快的速度将设备安装

完成并交付使用。机房建设是装机的必要条件，电源是设备

的生命源泉和动力，是设备的血液，请尊敬的客户一定按照

要求施工，感谢您对深圳安科的配合和支持。

                                              深圳安科高技术股份有限公司
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深圳安科高技术股份有限公司

地       址

网       址

电       话

传       真

邮       编

广东省深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘

头1号路领亚工业园2号厂房

www.anke.com

(0755) 26688889

(0755) 26695307

518108

ANATOM ཚᶱ系ࡇ

Xሴ㓯计㇇机փቲᩴᖡ设备

൪地᮷件

电话

邮箱

请客户阅读以下说明，并签字确认此布局方案:
 ·本机房的承重和布局符合要求，该布局为最终方案。

 ·已知悉本布局方案的各项提示。

                           签章：                      日期：

未经版权所有人书面允许，任何公司、

单位、个人，不得用任何手段复制和

发行本图纸部分或全部内容。本图纸

非建筑设计图，本图纸所标尺寸如无

特别注明，单位均为毫米。

房科长

18956159720

N/A

沈先锋

13377558120

shenxianfeng@anke.com

2024.6.24

李旻
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机房准备工作总概述

1.目的

ѪҶ֯$1$720�ཚᶱ㌫ࡇ�;ሴ㓯计㇇机փቲᩴᖡ设备㜭↓ᑨ工作，࠶ݵ

ਁᥕᆳ的᭸⳺઼作用，ᗵ享Ѫަᨀ׋ањуъ设计的工作⧟ຳ。工作

⧟ຳǃ工作ᶑԦ的ྭൿሶⴤ᧕ᖡ૽ࡠ㌫㔏ᰕਾ的ᡀۿ䍘䟿ǃ᭵䳌⦷઼

֯用ሯભ。本᮷ᨀ׋Ҷ$1$720�ཚᶱ㌫ࡇ�;ሴ㓯计㇇机փቲᩴᖡ设备的

场地建设要求，用ᶕᤷሬ用ᡧᩎྭ场地建设。

2.范围

本᮷Ԧ䈅用于所ᴹ�䍝ҠҶ安科ޜਨ$1$720�ཚᶱ㌫ࡇ�;ሴ㓯计㇇机փ

ቲᩴᖡ设备的用ᡧ。

3.场地建设程序

3.1�用ᡧㆮ䇒䍝Ҡਸ਼ਾ，ᓄ俆ݸԄ㓶䰵䈫本᮷Ԧ，根据᮷Ԧѝޣ于

场地建设的要求及५㦟的ᇎ䱵ᛵߥ䘹ᇊ安㻵地⛩。

3.2�根ส本᮷Ԧ要求㥹ᤏ场地方案，൘↔䗷程ѝ，ᇒᡧਟ要求安科ޜ

ਨ&7场地工程ᐸᨀ׋૘䈒ᴽ࣑。

3.3�㥹案ᤏᇊਾ，用ᡧ要ᖱ求ᖃ地ছ⭏䱢⯛䜘䰘的᜿㿱，ᒦ൘ԆԜ的

ᤷሬлᴰ㓸⺞ᇊ场地建设方案。

4.场地验收

����4.1�൏建઼㻵؞⭡用ᡧ䍏䍓验收。

����4.2�⭥㔶⋏及䝽⭥⭡用ᡧ技术Ӫઈ᤹➗本᮷Ԧ䱴录ѝ的要求验收。

����4.3�䗀ሴ䱢ᣔ要ㅹ7&ࡠ㌫㔏安㻵䈳䈅ᆼ∅ਾ，⭡用ᡧ㚄㌫ᖃ地ছ

⭏䱢⯛䜘䰘根据ഭᇦᴹޣḷ准验收。

本规划方案根据建筑资料及设备要求所做，非建筑施工图，不用于建筑

施工。建筑施工不得偏离原设计。安科保留技术更改的权力。

亥ਧ
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অս䮯ᓖ䈤᰾

设备安㻵ࡽ⧠场准备的້ǃ地䶒ǃ⍎ਓㅹቪረᗵ享Ṩ准。

ส准⛩ = 安科设备机房准备઼设备安㻵৲㘳⛩Ƽ

mm

CT场地䴰要㔉५䲒ᡆ施工方䇢䀓的޵ᇩ

䬻ݸ⊸
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标准场地尺寸（符合国家环评要求）

ᢛ᧿ᇔ

᫽֌ᇔ

䮯（㊣） ᇭ（㊣） ཙ㣡儈（㊣） 䰘߰儈（㊣） 䰘߰ᇭ（㊣） 䎠ᓺⲴᇭᓖ（㊣）

ı6 ı5 ı3 ı2 ı1.5 ı2.2

ı3 ı3.5 ı2.5 ı0.8

㿲ሏデⲴᇭ儈（㊣）
㿲ሏデл⋯䐍

地䶒儈ᓖ（㊣）

1.2×0.8 0.85

��ᡰᴹ地䶒ᓄᒣᮤǃඊപˈнᔪ䇞䬪设ᵘ地ᶯˈቔަᱟᇎᵘ地ᶯˈᔪ䇞䟷⭘≤⼘⸣地ᶯǄ᢯䟽地䶒⭘␧ࠍ൏♼⌘ˈ

ᡰ♼⌘␧ࠍ൏৊ᓖ要求Ѫ��FP�㘼ф设备安装४ฏ要求ᰐ䫒ㅻㅹ䠁኎⢙�ेᯩ地४⢩࡛䴰要⌘᜿地ᶯл䶒н㜭෻ᴹ᳆

≄㇑Ǆ

��᫽֌ᇔ㿲ሏデлᯩᓄ安装єњӄᆄⲴᨂᓗˈ⭘ᶕ䘎᧕836৺ަᆳ设备˗᫽֌ᇔ㿲ሏデлᯩᓄ安装ᴹ㖁㓯᧕ਓˈ䈕

᧕ਓ要求ਟԕ䘎᧕ཆ㖁ˈᯩׯԕਾⲴ䘌〻䇺ᯝ֯⭘˗ᢛ᧿ᇔᓄ⮉ᴹ备⭘Ⲵᨂᓗˈᨂᓗ䐍地䶒Ⲵ䐍⿫Ѫ���㊣Ǆ

��䝽⭥㇡Ⲵս㖞ᓄ䈕安᭮൘ᢛ᧿ᇔѝ机ᷦ↓䶒ਣחˈԕᯩׯ㌫㔏ᐳ㓯˗ᢛ᧿ᇔ޵要求安装ᧂ≄仾ᡷᡆ⴨ᓄᦒ≄装

㖞ˈᔪ䇞安装൘⿫地䶒䖳儈Ⲵս㖞ˈ䱢→ሴ㓯⋴䵢Ǆ

��ᢛ᧿ᇔཆᗵ享安装ᴍݹᤷ⽪⚟ˈ䱢ᣔ䰘䴰要安装䰘᧗ᔰޣˈ䈧ṩᦞ场地⣦ߥ亴෻ྭ㓯㔶˗ᡆ㘵५䲒ਟԕ安装䱢ᣔ

䰘ޣкਾᴍݹᤷ⽪⚟䰚⛱Ⲵ装㖞Ǆ

��ᢛ᧿ᇔ޵ˈ安装オ䈳Ⲵս㖞н㜭о机ᷦ൘਼аחǄє㘵安装ս㖞⴨䳄ཚ䘁ˈオ䈳੩ࠪⲴߧ仾Պ൘机ᷦ䠁኎㺘䶒ӗ

ᖡ૽机器↓ᑨ֯⭘Ǆ䲔⒯机ಚ༠བྷˈ਼ṧᓄ䘹ᤙ᭮㖞൘䘌⿫机ᷦⲴս㖞Ǆˈ≥ࠍߧ⭏

��Ӿন䍗ᒣਠࡠ机ᡯⲴ䙊䚃ˈ要求地䶒᢯䟽㜭࣋Ѫ���੘ˈ䙊䚃Ⲵ尺寸৺ᤀᕟ༴ਟԕ䇙机ᷦ亪࡙䙊䗷Ǆ䙊䚃޵н㜭

ᴹਠ䱦ˈᇎ൘н㜭䚯ݽⲴˈਠ䱦儈ᓖ儈Ҿ�FPⲴˈᓄᨀࡽ੺⸕安、场地ᐕ〻ᐸǄ

场地要求

极限场地尺寸（满足机器安装要求）

ᢛ᧿ᇔ

᫽֌ᇔ

䮯（㊣） ᇭ（㊣） ཙ㣡儈（㊣） 䰘߰儈（㊣） 䰘߰ᇭ（㊣） 䎠ᓺⲴᇭᓖ（㊣）

ı5.8 ı4 ı3 ı1.9 ı1.4 ı1.9

ı2 ı2.8 ı2.5 ı0.8

㿲ሏデⲴᇭ儈（㊣）
㿲ሏデл⋯䐍

地䶒儈ᓖ（㊣）

1.2×0.8 0.85

⢩࡛䈤᰾

䈕尺寸ᱟڊᆼ䱢

ᣔਾⲴ޵尺寸

⢩࡛䈤᰾

䈕尺寸ᱟڊᆼ䱢

ᣔਾⲴ޵尺寸

场地ᔪ设ᾲ䘠

മਧ 㔈മ ᇑṨ ᵾ  ᰫ

␡ൣ安、儈ᢰᵟ㛑ԭᴹ限ޜਨ

0755-26688889
400-830-6169 3/15

䬻ݸ⊸

设备尺寸（裸机）

䮯（mm） ᇭ（mm） 儈（mm）

ᢛ᧿ᷦ

设备਽〠

Ựḕᒺ

᫽֌ਠ

PDU 750 625 1200

2223 992 1933

3174 767 1142

1600 900 750
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电磁干扰要求

䈕䇮༷ᮠᦞՐ䗃䟷⭘ᰐ㓯Ր䗃ᯩᔿˈᵪᡯ䘹൰ᗵ享䘌⿫

电ởǃ ǃਈ঻ಘㅹབྷර䇮༷ˈԕ䚯ݽӗ⭏ⲴᕪӔ⍱

磁൪ᖡ૽䇮༷Ⲵᐕ֌ᙗ㜭Ǆ

其它要求

· ѫփᔪ䇮ᆼᡀਾˈ㓿䗷干⠕ᵏˈ⭘ᡧᓄ৺ᰦ䘋㹼൪ൠ

Ⲵ޵㻵؞ǃᆹ㻵オ䈳ǃ䝽电ǃൠ㓯ㅹᐕ֌ˈ

· ⭘ᡧ൪ൠᔪ䇮ᆼᡀਾˈᯩਟੁᆹ、ޜਨ⭣䈧ᵪಘਁ䍗ǃ

㻵ᵪǄ

· 䈧䲒ᯩ⺞؍ᆹ㻵൪ൠ┑䏣电≄䇮༷Ⲵ↓ᑨᐕ֌环境˖

防啐ǃ防⚛ǃ防✝ǃ防干ǃ防≤ǃ防▞ǃ防߫ǃ防䞨ǃ

防㞀ǃ防磁ǃ防䴧ǃ防䴷Ǆ

䈧⭘ᡧ䟽㿶䘉Ӌᐕ֌ˈ؍䇱䇮༷㜭↓ᑨ亪࡙ᆹ㻵৺֯

⭘Ǆ

辐射防护要求

辐射防护ᗵ享૘䈒ᖃൠ防⯛䜘䰘ᒦ䚥Ӿ⴨ޣ⌅㿴ˈ䈧䲒

ᯩ䍏䍓↔亩ᐕ֌Ǆа㡜要求˖

· ᢛ᧿ᇔ້փ৺䰘デ൷䴰䟷ਆ防护᧚ᯭˈ要求防护ᙗ㜭

ՈҾ 䫵ᖃ䟿Ⲵ防护৊ᓖˈ㤕ᢛ᧿ᇔᾬкᡆᾬл䶎

ཙオᡆབྷൠˈࡉҏᓄ䟷ਆ防护᧚ᯭˈ防护ᙗ㜭ՈҾ

䫵ᖃ䟿Ⲵ防护৊ᓖǄ

· ້փᡆཙ㣡к਴电㔶˄ク㓯ᆄ˅৺オ䈳㇑䚃䗷ᆄ൷䴰

䟷ਆ辐射防护᧚ᯭˈ؍䇱辐射ᰐ⋴┿Ǆާփਟ䟷⭘䫵ᕟ

䚃ᯩᔿ˄ਟԕڊᡀ“ ”ᖒˈӖਟ⭘“ ”ᖒ˅Ǆ

环境要求

᧗ࡦᇔỰḕᇔ

⴨ሩ⒯ᓖ

བྷ≄঻࣋

̚ ˄нࠍ㔃˅

̚

̚

ć̚ ć环境⑙ᓖ ć̚ ć

防护ǃ干扰ǃ环境要求

മਧ 㔈മ ᇑṨ ᵾ  ᰫ

␡ൣᆹ、儈ᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ

0755-26688889
400-830-6169 4/15

䬻ݸ⊸

AutoCAD SHX Text
MRI、变压器等大型设备，以避免产生的强交流

AutoCAD SHX Text
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注意：场地工程师应根据现场实际情况来

确定使用哪种长度的电缆。

如果需要使用非标准长度的电缆，场地工

程师应第一时间使用邮件并在微信场地群

里通知场地审核人员及生产计划人员，以

便提前备货。网线，光纤，语音盒电缆在

机架内部都有2米左右的延伸，总线长度

应考虑到综合因素。

设备电缆长度

图号 绘图 审核 李  旻

深圳安科高技术股份有限公司

0755-26688889
400-830-6169 5/15

沈先锋

਴电缆长度

ᒿ号 ⢙ᯉ㕆⸱ ਽〠 数䟿(根)

1

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

S40470 电源箱至PDU 380V输入电源线

S40251

S40252

S40253

S40254

S40255

S40256

S40257

S40258

S40309

S40307

P012509

P010339

PDU至机架端子排 380V-L1电源线

PDU至机架端子排  380V-L2电源线

PDU至机架端子排 380V-L3电源线

PDU至机架端子排 接地线

PDU至机架端子排 220V电源线

PDU至病床 220V电源线

备注：场地工程师需要根据现场实际ᐳ线情况ປ߉现场实际长度。

PDU至机架端子排 SSC 220V电源线

机架至MAI板 远程控制线

SSC至语音盒信号线缆

网线（操作电脑至机架SSC机箱标准

长度网线）

光纤（操作电脑至机架滑环接收模块

标准长度光纤）

5

7

20

20

15

8.5

7

7

8.5

7

7

7

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PDU至机架旋转驱动器380V电源输入电缆

14

09.02.01.13
56 USB数据线（选配） 20 115

S40259 PDU至机架端子排 刹车电阻线 7 1

现场实际长度

（米）

AutoCAD SHX Text
标准长度 （米）

AutoCAD SHX Text
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要求：工程师根据医院提供的场地位置设计

场地。在院方给的场地图纸上，要体现出周

围环境，例如走廊，附件房间的用途等等。

院方场地概述

图号 绘图 审核 李  旻

深圳安科高技术股份有限公司

0755-26688889
400-830-6169 6/15

沈先锋

设备间

操作间走廊

走廊2761

CT
CT

AutoCAD SHX Text
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1.配电箱要求：功率115KVA，内需250A空开（不带漏

电保护）；电压：三相交流380V AC±10%（如果电压

不稳，建议使用稳压电压）；进线电缆：35²的多股

铜芯线缆（50米内），地线使用16²铜线即可。

2.客户需要在操作间观察窗下安装4个五孔插座与宽

带端口（外网＋内网），以配合远程诊断的应用及院

内网络。

3.扫描间辐射防护必须符合当地要求，本设计不包含

墙面的防辐射处理，警告灯要安装。

4.以上机架摆放位置仅供参考，可装机时根基医生使

用习惯选择最佳摆放位置。

机架就位最小尺寸要求

走廊宽度 防护门宽度尺寸要求

1200 mm 大于1800 mm

1400 mm

1600 mm

1800 mm

大于1600 mm

大于1400 mm

大于1200 mm

注：国家防护要求，CT房间最小30m²，单边长度最小4.5米，

为了更安全满足要求，最短长度尽量要超过4.55米。

此图只作为设备摆放示意图，不能作为施工图纸。

注：现场根医院要求，确定好扫描室内电缆

怎么走线，尽量走地沟，室内美观。

现场实际情况场地规划图

图号 绘图 审核 李  旻

深圳安科高技术股份有限公司

0755-26688889
400-830-6169 7/15

沈先锋

操作间走廊

1140

23
20

78
6

3065

语音

盒

此处，观察窗下

方，安装2个5孔插

座和1个外网接口

PDU

小铅门

宽：900

高：2100

铅玻璃

宽：1000
离地高：940

长：1700

防护门

宽：1400

高：2174

换气扇已安装

除
湿

器

配电箱

配电箱已有

独立地线

PDU上方布置配电箱，配

电箱距离地面1.5米配电箱

内有125A空开一个.

扫描室

H≥3M

穿线孔已有

896

26
06

1702

15
09

2536

中央空调

45°
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医院要严格按照上表中的项目施工，如果有不能完成的或有异议的须及

时与深圳安科的场地工程师联系，详细说明遇到的困难与疑惑。场地工

程师如果解决不了，须及时与部门经理及销售沟通。

特别提⽪

位置 序号 名称 参数要求 备注

1

7

6

5

4

3

2

8

9

2

1

3

1

3

4

5

1

1

扫描间

室外

操作间

更衣间

其 他

机架左右2侧各预留2个
维修插座

4Ω地线引到配电箱内（必

须达标，不能达标及时跟

场地工程师联系）

配电箱安装

装修风格根据客户要求自定

空调室外机（3P冷暖挂机

空调）

扫描间地面基础要求

3（或4）个截位洞口按照

图纸施工

防护门包门套（外包套）

观察窗下离地30cm处2个5
孔插座

观察窗下离地30cm处2个网

络插座

设备间至操作间做穿线管

观察窗包窗套

装修风格根据客户要求自

定

装修风格根据客户要求自定

机架就位：就位通道承重2.5吨以上，准备5吨以上叉车（根据现场情

况）/协助人员2-3人

2.5mm²铜芯线、五孔插座

2.5mm²铜芯线、五孔插座

16mm²铜芯线压M8铜线耳

要求见第12页配电箱图

包括地面/吊顶/照明/墙面

自流平找平，水平误差±5mm

观察窗洞/防护门洞/机架入口洞

（如果有）/S型穿线管洞口

装修风格医院自定

2.5mm²铜芯线、五孔插座

1个外网，1个内网

S型PVC管φ80（预留引线）

装修风格自定

包括地面/吊顶/照明/
墙面

包括地面/吊顶/照明/墙面

安科公司根据院方提供的场地尺寸设计方案，院方确认方案后，根据方案进行场地准备，包括操作间、扫描间、更衣间（如无则忽略）。

主要分：土建、配电、机架就位、装修四个部分。院方需要完成下表内ᇩ 。如有特↺要求，请与安科公司场地工程师或销售经理联系。

预留1个除湿机插座

位置 序号 名称 参数要求 备注

4Ω地线制作
请专业人员施

工

4Ω地线医院一

定要请专业人员

来施工

医院根据实际情况选位置

扫描间地基要求 一定要能承重3吨以上

特别

强调

4Ω地线医院一定要请专业人员来施工（如电业局），4欧姆地线不达标，

有可能会影响到图像质量及引起安全事故。请医院一定要引起重视。

位置见第7页

位置见第7页

做完马上测量

位置见第7页

要求见第9页

要求见第9页

位置见第12页
位置见第7页

位置见第7页

位置见第7页

10 扫描间地下电缆沟
深10cm，宽15cm，上面需要可

拆卸盖板，盖板与地面齐平

要求见第11
页

11 扫描间防护

A）加含硫酸钡的水泥，
防护涂层30mm，
墙总厚度≥250mm
或B）加贴2mm厚的铅板,
墙总厚度应≥150mm

医院在设备

到达之前完

成防护，并

检测合格

施工分工表

图号 绘图 审核 李  旻

深圳安科高技术股份有限公司

0755-26688889
400-830-6169 8/15

沈先锋
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自然土

第一步：扫描间整体下挖至负

150mm-300mm左右

IIO

0

PP IIO

0

PP
IIO

150��00PP

第三步：回填混凝土后，地面要求是自

流平地面，平整光洁，水平误差5mm内。

自然土

第二步：下挖坑内回填混凝土（标

号C30以上的全素混凝土，不得添加

任何金属材料）

IIO

0

PP IIO

0

PP

注：因各地区的地质结构不同，所以下挖的

深度也有所不同，建议院方请当地结构工程

师根据当地的地质结构确定下挖深度、同时

还应考虑混凝土的自重。最终要求地面做好

后能承重2吨以上

IIO

0

PP

自然

土

IIO
0�PP

IIO
0�PP

IIO
0�PP

 扫描间地基施工图

图号 绘图 审核 李  旻

深圳安科高技术股份有限公司

0755-26688889
400-830-6169 9/15

沈先锋

机架地基

病

床

地

基

操作间走廊

语音

盒

此处，观察窗下

方，安装2个5孔插

座和1个外网接口

PDU

小铅门

宽：900

高：2100

铅玻璃

宽：1000
离地高：940

长：1700

防护门

宽：1400

高：2174

除
湿

器

配电箱

配电箱已有

独立地线

PDU上方布置配电箱，配

电箱距离地面1.5米配电箱

内有125A空开一个.

穿线孔已有

25
00

1300

90
0

1500

80
0

777

31
61

13
94

2544
24

81

1696

3625

23
13
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第一步：按照图纸给洞口定位、划线，划线时上

下左右各加大 公分（以观察窗洞口为例）。

50mm

第二步：洞口敲完后，要在洞口的截面处浇水，

让干燥的砖块达到一定的湿度，以确保粉刷层与

墙面更好的粘合。

第三步：粉刷时，水泥砂浆的强度一定要高，以

防在装修打孔时将粉刷面震裂。墙面要粉刷齐平

并压光，最终洞口与图纸相符。

预留洞口尺寸建议表（机房高度3200）

编号 尺寸mm(宽×高) 洞底标高洞口名称

1

4

3

2

机架搬运洞口

电缆穿线管洞口

防护门洞口

观察窗洞口 1200mm×800mm

1488mm×2200mm

Φ80mmS型弯管

2000mm×2500mm

±0mm

+800mm

+0mm

±0mm

⌘：䈧施工䱏按照图纸ѝᡰ有的洞口尺寸઼相ሩ位㖞ᔰ孔。

洞口说明：
1.图中所标尺寸均为房间及洞口内径尺寸。
2.图中所有预留洞均是按照设备要求而确定的规格和位置。
3.所有洞口都必须打穿，内外尺寸一致，除进CT预留洞外，其他洞口
必须粉刷齐平，严格控制洞口大小。
4.若现场已有墙体，则按左侧步骤开洞；若还未砌筑墙体，则在砌筑墙
体时按图留出洞口即可。

洞口尺寸及规范施工示意图

图号 绘图 审核 李  旻

深圳安科高技术股份有限公司

0755-26688889
400-830-6169 10/15

沈先锋
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电缆沟施工规范图示

150mm

1
0
0
m
m

电缆沟

自流平地面

水泥地基

活动盖板
自流平地面

施工要求

电缆沟内需要用水泥抹平，深100mm，

宽150mm。电缆沟盖板需要做成活动盖

板，建议使用木板来做。约1.5米左右

一块

电缆沟尺寸及施工示意图

图号 绘图 审核 李  旻

深圳安科高技术股份有限公司

0755-26688889
400-830-6169 11/15

沈先锋
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配电要求

说明

1.䲒ᯩᨀ׋配电㇡৺配电㇡ݳ޵ಘԦˈᒦ᤹➗配㖞要求䘎᧕਴ᯝ

䐟ಘˈнᗇ䲿᜿ᴤ᭩Ǆ

2.䲒ᯩ䘎᧕ѫ䗃ޕ电㔶㠣配电㇡޵ᯝ䐟ಘ䗃ޕㄟˈᯝ䐟ಘ䗃ࠪ

ㄟ⭡䇮༷লᇦ䘎᧕Ǆ

3.配电㇡޵ᐳ㓯䴰ᮤ喀ˈḷ䇶␵Რˈ਴᧕㓯ㄟᆀྭڊ㔍㕈༴⨶ˈ

нᗇ㼨䵢㓯㣟ǄN઼PE᧕㓯ᧂᓄᆹ㻵൘ྲਣമᡰ⽪ս㖞Ǆ

5.配电㇡޵ᯝ䐟ಘѪCT䇮༷у⭘ˈᵚ㓿⺞䇔нᗇ␫࣐ަԆ䇮༷Ǆ

༷⌘ ˖配电 ㇡޵Ⲵᔰޣн㜭⭘ᑖ┿电؍ᣔⲴᔰޣ

(a)我们只对扫描机架、检查床及操作台组成的系统基本配置的配电提出要求，

至于激光相机、以及照明和空调等的用电，用户可根据实际情况自行增加，但必

须跟CT系统分开供电。

(b) 电源要求（明确要求为三相五线制）

标称功率：115KVA

电压要求：三相交流电380V±38V

地线要求≤4Ω

配电箱中应安装有≥���$Ⲵオ≄ᔰޣ�нᑖ┿电؍ᣔ㻵㖞�

�F��电Ⓚ电㔶䴰要㓿䗷�&䇔䇱ˈ㓯ᖴ要求ྲл㺘˖

⌘˖ᡰࡇ电㔶Ѫཊ㛑䬌㣟㓯电㔶Ǆ电㔶Ⲵ㓯ᖴ要求оਈ঻ಘࡠ配电㇡Ⲵ䐍⿫ᴹޣˈ䲒

ᯩ൪ൠ䍏䍓Ӫ䴰ሶ↔ഐ㍐㘳㲁൘޵Ǆ

�G�ṩᦞഭᇦᴹޣḷ߶Ⲵ要求ˈ&7ᢛ᧿㌫㔏ᗵ享ާᴹ؍ᣔ᧕ൠǄሩ䈕؍ᣔ᧕ൠⲴ电䱫要

求ѪнབྷҾ�⅗࿶ˈ᧕ൠਟ䶐ˈфᗵ享Ѫᵜ㌫㔏у⭘Ǆ؍ᣔ᧕ൠ㓯ᓄ䘎᧕㠣电Ⓚ䗃ޕᨂ

ਓѝⲴ᧕ൠ㝊ˈ֌Ѫ؍ᣔ᧕ൠㄟᆀǄ؍ᣔ᧕ൠㄟᆀнᗇ⭘ᶕڊ䇮༷н਼䜘࠶ѻ䰤Ⲵᵪ

Ỡ䘎᧕ˈᡆ⭘ᶕപᇊо؍ᣔ᧕ൠᰐޣⲴԫօݳԦǄ

�H�配电㇡䐍⿫ൠ䶒���㊣ˈ↔配电㇡ਚ㜭㔉&7㌫㔏׋电ˈࡠڊу㓯у⭘ˈަԆ䇮༷⭘

电˄वᤜオ䈳˅৺➗明电电㔶нᗇӾ↔配电㇡ᕅࠪǄ

�I��3'8ቭ䟿䶐䘁配电㇡᭮㖞ˈԕ䱽վѫ㓯㔶ᡀᵜ઼䚯ݽнᗵ要Ⲵᦏ㙇Ǆ
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铜芯线径≥35²

铜芯线径≥35²

铜芯线径≥35²

铜芯线径≥16²

CT专线。空开上、下端

禁止接空调，插座，照

明等。建议配120KVA稳

压器，根据医院条件自

行选择。下端接线由安

科提供。

电源要求

电压

频率

额定容量

电器内阻

零-地

380V/AC±10%

N-PE＜5V

＜0.2Ω

115KVA

50Hz±1Hz

进线电缆由客户提供，

要求是由配电房到机

房独立专线供电，必

须为铜芯线。

专用独立地线（独立

接地小于4Ω，由客户

准备），要求铜芯线

≥16mm²，接地位置根

据现场条件自行选择

PE

配电箱实物示意图

N
零

线

排

PE
地

线

排

160A

L1 L2 L3

配电箱参考尺寸：长

400mm，宽500mm，厚

250mm，或更大尺寸

注：1.本图中所示配电箱及电缆连线（铜芯线）均由客户在设备安装前提供到位并安装完毕。

        2.此动力电线由客户变压器或总配电箱专线供电，禁止其他辅助用电设备使用。

        3.配电箱内开关要求全部为塑料外壳式空气短路器（铜鼻子连接）

参考实物，空

开大于250A

L1

L2

L3

N

 配电箱实物示意图

图号 绘图 审核 李  旻

深圳安科高技术股份有限公司

0755-26688889
400-830-6169 13/15

沈先锋
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基本配置木箱清单

序号 名称 规格型号 描述 体积 ³ 净重 毛重

1

5

2

4

3

木箱 2390*1490*2350

3300*930*1400

2180*1130*1400

1730*1120*1100

900*690*1580

扫描架

扫描床

附件箱

外壳箱

8.4

4.3

3.5

1 404

87

618408

22801960

220

447

备

注

1.卸货时，请客户根据箱体尺寸找地方存放，注意防雨防水防晒；

2.木箱1的重量为毛重2.4吨，为最重的木箱，请根据此重量选用适合的吊车或者叉车。

3.卸货区到屏蔽室的移机路线不得有高度超过5CM的台阶，应提前做好处理。

2.2 253 340

 基本配置木箱清单

图号 绘图 审核 李  旻

深圳安科高技术股份有限公司

0755-26688889
400-830-6169 14/15

木箱

木箱

木箱

木箱

沈先锋
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场地培训记录表

䗮ḷ

䶒〟ı��ϡ㊣ˈঅ䗩䮯ᓖı

���㊣ˈ儈ı�㊣

ቿ㭭䰘ᇭı ㊣ˈ䰘儈ı

㊣ᴹᰐ䆖⽪ḷᘇǃ䆖⽪⚟

㔤؞ᨂᓗ њ˄ᵪᷦᐖਣ

䐍地˅ח ㊣

オ䈳ǃ䲔⒯ᵪᱟ੖ᆹ㻵

ᴹᰐᦒ≄デ

ᢛ᧿ᇔ

䎠ᓺ 䎠ᓺᇭᓖ≥ ㊣

䮯≥ ㊣ˈᇭ≥ ㊣ˈ

儈≥ ㊣

䰘ᇭ≥ ㊣�ˈ䰘儈≥ ㊣

㖁㔌᧕ਓᱟ੖ᆹ㻵

ᨂᓗ⭥׋ њ

᫽֌ᇔ

䮯˖ ̚ ㊣

ᇭ˖ ̚ ㊣

л⋯䐍地䶒˖ ㊣

ᖒ⣦˄地⋏⸙ᖒ˅

㿲ሏデ

㓯

‭

大小（地沟矩形:宽≥15cm

高≥��FPˈ⍫ࣘⴆᶯ˅

ᱟ੖Ѫਟ᣶ᔿ

ᐲ⭥

⭥Ⓚ

ᓄ׋

培训亩ⴞ 培训৺⋏䙊ᛵߥ 䗮ḷ
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